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ФАЗА
МАЩАБЧАСТ

2022г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ „А&И СОЛЮШЪН“ ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Х Плюс Архитектс" ЕООД

у-л  ХРИСТО ДИМИТРОВ

x plus architects Ltd.
tel. +359 883 315 586
xplusarchitects@gmail.com
ул. "арх.Никола Юруков 5"
гр.София

печат

architects

инж. Л.ДИМИТРОВА

инж. Х.ДИМИТРОВА

инж. М.РАЛЕВ

ЕЛ

КОНСТРУКЦИИ:

ВиК

инж. И.АЛЕКСАНДРОВОВК/EE

ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ, находяща се
в имот с идент.77246.122.47, УПИ IV-122027, кв.1,
м.”Заградята”, с.Хераково, община Божурище

арх. ГЕОРГИ КОСТОВ

Линия на застрояване
Линия съгласни Чл.24 (1) за определяне на височина на сграда

С.К.П.Т  ЗАПАД =+580.45
Чл.24 (1)

Средна кота на прилежащия терен спрямо четерите фасади в
абсолютни коти съгласно чл.24(1) за определяне на височни и
К.К.

Контур допълващо застрояване

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:

макс 55%=339.35м²
макс 1.2 =740.40м²

617.00м²

РАЗГЪНАТА ЗАСТР.ПЛОЩ

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ

ПЛОЩ ПАРЦЕЛ

ПОКАЗАTЕЛИ ПО ПРОЕКТГРАДОУСТР. ПОКАЗАTЕЛИ ПУП

617.00м²
173.47м²

296.03м²
мин 45% =277.65м²ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 280.97м²

СИТУАЦИЯ 1

M 1:200

инж. Б.МЪХОВГЕОДЕЗИЯ

инж. Б.МЪХОВГЕОДЕЗИЯ

Архитектурна настилка по избор ползвател

Озеленени/затревени площи

Паркинг настилка двор

Пътна настилка тупик

Сграда на основното застрояване

Сграда на допълващо застрояване - гараж по реда на чл.42 (3) ЗУТ

Регулационна линия
Имотна граница
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ „А&И СОЛЮШЪН“ ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Х Плюс Архитектс" ЕООД

у-л  ХРИСТО ДИМИТРОВ

x plus architects Ltd.
tel. +359 883 315 586
xplusarchitects@gmail.com
ул. "арх.Никола Юруков 5"
гр.София

печат

architects

инж. Л.ДИМИТРОВА

инж. Х.ДИМИТРОВА

инж. М.РАЛЕВ

ЕЛ

КОНСТРУКЦИИ:

ВиК

инж. И.АЛЕКСАНДРОВОВК/EE

ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ, находяща се
в имот с идент.77246.122.47, УПИ IV-122027, кв.1,
м.”Заградята”, с.Хераково, община Божурище

арх. ГЕОРГИ КОСТОВ

инж. Б.МЪХОВГ

ПЛАН ПЪРВИ-ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ  к.±0.00
М 1:50, 1:1

1. Всички мерки са зидарски и са в см. Площите на помещенията са светли.
2. Всички външни размери са котирани до конструктивен елемент. Фасадните обшивки са котирани отделно в края.
3. Височините на вратите и на подпрозоречните парапети са от кота готов под.
4. Всички външни стени ще се изпълнят с 25 см тухлена зидария и топлоизолация, спрямо проект по част ЕЕ.
5. Под всички еркери да се изпълни топлоизолация с дебелина, спрямо проект по част ЕЕ.
6. Стълбищните парапети се изпълняват по детайл, с минимална височина от преден ръб на стъпало - 0,90м.
7. Размерите на дограмата да се вземат от място.
8. Стените в мокрите помещения да бъдат обмазани двукратно с хидроизолация до кота +1,20м.
9. Всички стоманобетонови работи се гледат от част "Конструкции" и се сверяват с част "Архитектура".
10. Всички пластове топло- и хидроизолации, настилки и облицовки се полагат по архитектурен детайл.
11. Вертикалните трасета за инсталациите да се замонолитят на местата на преминаване в плочите.
12. Всички отвори за инсталации да се сверяват с останалите проектни части.
13. Всички инсталации под кота ±0,00м. да се изпълнят преди изпълнението на стб. настилка на кота ±0,00м.
14. Всички промени по време на строителството да се съгласуват с проектанта.
15. Всички цветове, материали и размери, неуказани в чертежите, да се съгласуват с проектанта.

ЗАБЕЛЕЖКИ
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СКЛАД

3.20

ДНЕВНА
55,90 m2

АНТРЕ
7,10 m2

WC
2,69 m2

ПАРКОМЯСТО
21,77 m2

ВЕРАНДА
6,23 m2

ПОКРИТА ТЕРАСА
20,65 m2

ОТКРИТА ТЕРАСА
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ГАРАЖ
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 ТАБЛИЦА ПОМЕЩЕНИЯ и ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ на кота ±0,00м. ЗП-173,47м2

  .

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ПЛОЩ

55,64

6,49

2,69

5,26

21,12

21,36

6,23

20,13

32,72

ПОМЕЩЕНИЕ

ДНЕВНА

АНТРЕ

WC

ТЕХНИЧЕСКО

ГАРАЖ

ПАРКОМЯСТО

ВЕРАНДА

ПОКРИТА ТЕРАСА

ОТКРИТА ТЕРАСА

ПОД

Гранитогрес

Гранитогрес

Гранитогрес

Гранитогрес

Гранитогрес

Паваж

Гранитогрес R11

Гранитогрес

Чакъл/райграс

СТЕНИ

GKB/Латекс

GKB/Латекс

Фаянс

Латекс

GKB/Латекс

-

Силикатна мазилкаа

Силикатна мазилка

-

ТАВАН

Ок. таван/Латекс

Ок. таван/Латекс

Ок. таван/Латекс

Ок. таван/Латекс

Ок. таван/Латекс

-

Сил.Мазилка

Сил.Мазилка

-

45см тухлена стена  с 14см EPS
топлоизолация с мазилка отвън и 5 см
гипсокартонна обшивка отвътре

47см тухлена стена  с 14см EPS
топлоизолация с дървена обшивка отвън
и 5 см гипсокартонна обшивка отвътре

8 см EPS топлоизолаця с мазилка по
колони

35см тухлена стена с 5 см
гипсокартонна обшивка от двете страни

13 см гипсокартонна стена на
щендерна конструкция с по два пласта
гипсокартон от всяка страна

5 см предстенна обшивка на щендерна
конструкция за куфари и щрангове

N
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КОНСТРУКЦИИ:
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инж. И.АЛЕКСАНДРОВОВК/EE

ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ, находяща се
в имот с идент.77246.122.47, УПИ IV-122027, кв.1,
м.”Заградята”, с.Хераково, община Божурище

арх. ГЕОРГИ КОСТОВ

инж. Б.МЪХОВГ

ПЛАН ВТОРИ ЕТАЖ к. +3.25
М 1:50, 1:1

1. Всички мерки са зидарски и са в см. Площите на помещенията са светли.
2. Всички външни размери са котирани до конструктивен елемент. Фасадните обшивки са котирани отделно в края.
3. Височините на вратите и на подпрозоречните парапети са от кота готов под.
4. Всички външни стени ще се изпълнят с 25 см тухлена зидария и топлоизолация, спрямо проект по част ЕЕ.
5. Под всички еркери да се изпълни топлоизолация с дебелина, спрямо проект по част ЕЕ.
6. Стълбищните парапети се изпълняват по детайл, с минимална височина от преден ръб на стъпало - 0,90м.
7. Размерите на дограмата да се вземат от място.
8. Стените в мокрите помещения да бъдат обмазани двукратно с хидроизолация до кота +1,20м.
9. Всички стоманобетонови работи се гледат от част "Конструкции" и се сверяват с част "Архитектура".
10. Всички пластове топло- и хидроизолации, настилки и облицовки се полагат по архитектурен детайл.
11. Вертикалните трасета за инсталациите да се замонолитят на местата на преминаване в плочите.
12. Всички отвори за инсталации да се сверяват с останалите проектни части.
13. Всички инсталации под кота ±0,00м. да се изпълнят преди изпълнението на стб. настилка на кота ±0,00м.
14. Всички промени по време на строителството да се съгласуват с проектанта.
15. Всички цветове, материали и размери, неуказани в чертежите, да се съгласуват с проектанта.
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контур стрехаконтур чупка в тавана
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19,85 m2

СПАЛНЯ 2
16,60 m2

СПАЛНЯ 3
16,54 m2

БАНЯ 1 РОДИТЕЛСКА
7,16 m2

КОРИДОР
10,04 m2

БАНЯ 2
5,60 m2

40

3435

10
0

30
0

ПП 150

160
110П

П
 60

ВВ

6
40

55
12

35
10

5
45

42
8

Праг 0

21
090

П
ра

г 0

210
80

260
300

ПП 40

260
320

ПП 40

П
ра

г 0

210
90

90
100

П
П

 1
00

285
380

ПП 0

Праг 0

21
090

Праг 0

21
090

Въздуховод комин

парапет h-105смпарапет h-105см

На
кл

он
 п

ок
ри

в 
- 1

2°

ПЛАН-РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ к.+3.25 3

M 1:50

   ТАБЛИЦА ПОМЕЩЕНИЯ и ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ на кота +3,25м.  ЗП-122,56м2

  .

№

10

11

12

13

14

15

16

ПЛОЩ

18,78

19,02

16,60

16,54

7,16

10,04

5,60

ПОМЕЩЕНИЕ

ОТКРИТА ТЕРАСА

СПАЛНЯ 1 РОДИТЕЛСКА

СПАЛНЯ 2

СПАЛНЯ 3

БАНЯ 1 РОДИТЕЛСКА

КОРИДОР

БАНЯ 2

ПОД

Гранитогрес/Декинг

Паркет

Паркет

Паркет

Гранитогрес

Паркет

Гранитогрес

СТЕНИ

-

GKB/Латекс

GKB/Латекс

GKB/Латекс

Фаянс

GKB/Латекс

Фаянс

ТАВАН

-

Ок. таван/Латекс

Ок. таван/Латекс

Ок. таван/Латекс

Ок. таван/Латекс

Ок. таван/Латекс

Ок. таван/Латекс

45см тухлена стена  с 14см EPS
топлоизолация с мазилка отвън и 5 см
гипсокартонна обшивка отвътре

47см тухлена стена  с 14см EPS
топлоизолация с дървена обшивка отвън
и 5 см гипсокартонна обшивка отвътре

8 см EPS топлоизолаця с мазилка по
колони

35см тухлена стена с 5 см
гипсокартонна обшивка от двете страни

13 см гипсокартонна стена на
щендерна конструкция с по два пласта
гипсокартон от всяка страна

5 см предстенна обшивка на щендерна
конструкция за куфари и щрангове

N
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арх. ГЕОРГИ КОСТОВ

инж. Б.МЪХОВГ

ПЛАН ПОКРИВ
М 1:50

1. Всички мерки са зидарски и са в см. Площите на помещенията са светли.
2. Всички външни размери са котирани до конструктивен елемент. Фасадните обшивки са котирани отделно в края.
3. Височините на вратите и на подпрозоречните парапети са от кота готов под.
4. Всички външни стени ще се изпълнят с 25 см тухлена зидария и топлоизолация, спрямо проект по част ЕЕ.
5. Под всички еркери да се изпълни топлоизолация с дебелина, спрямо проект по част ЕЕ.
6. Стълбищните парапети се изпълняват по детайл, с минимална височина от преден ръб на стъпало - 0,90м.
7. Размерите на дограмата да се вземат от място.
8. Стените в мокрите помещения да бъдат обмазани двукратно с хидроизолация до кота +1,20м.
9. Всички стоманобетонови работи се гледат от част "Конструкции" и се сверяват с част "Архитектура".
10. Всички пластове топло- и хидроизолации, настилки и облицовки се полагат по архитектурен детайл.
11. Вертикалните трасета за инсталациите да се замонолитят на местата на преминаване в плочите.
12. Всички отвори за инсталации да се сверяват с останалите проектни части.
13. Всички инсталации под кота ±0,00м. да се изпълнят преди изпълнението на стб. настилка на кота ±0,00м.
14. Всички промени по време на строителството да се съгласуват с проектанта.
15. Всички цветове, материали и размери, неуказани в чертежите, да се съгласуват с проектанта.
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РАЗРЕЗ
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1. Всички мерки са зидарски и са в см. Площите на помещенията са светли.
2. Всички външни размери са котирани до конструктивен елемент. Фасадните обшивки са котирани отделно в края.
3. Височините на вратите и на подпрозоречните парапети са от кота готов под.
4. Всички външни стени ще се изпълнят с 25 см тухлена зидария и топлоизолация, спрямо проект по част ЕЕ.
5. Под всички еркери да се изпълни топлоизолация с дебелина, спрямо проект по част ЕЕ.
6. Стълбищните парапети се изпълняват по детайл, с минимална височина от преден ръб на стъпало - 0,90м.
7. Размерите на дограмата да се вземат от място.
8. Стените в мокрите помещения да бъдат обмазани двукратно с хидроизолация до кота +1,20м.
9. Всички стоманобетонови работи се гледат от част "Конструкции" и се сверяват с част "Архитектура".
10. Всички пластове топло- и хидроизолации, настилки и облицовки се полагат по архитектурен детайл.
11. Вертикалните трасета за инсталациите да се замонолитят на местата на преминаване в плочите.
12. Всички отвори за инсталации да се сверяват с останалите проектни части.
13. Всички инсталации под кота ±0,00м. да се изпълнят преди изпълнението на стб. настилка на кота ±0,00м.
14. Всички промени по време на строителството да се съгласуват с проектанта.
15. Всички цветове, материали и размери, неуказани в чертежите, да се съгласуват с проектанта.

ЗАБЕЛЕЖКИ

2 3 4'

+6,72

+7,86

10
0

15
0

43
32

10
0

90
59

5

29
3

32
24

95

80
32

5
36

5

18
30

7
32

26
9

21
0

27
5

10
0

15
5 +6,03

-1,35

-0,45
С.К.П.Т ИЗТОК-0,30=+580.15

+14,20

С.К.П.Т ЗАПАД-0,30=+580.15

+6,00= +586,15 ВИСОЧИНА НА СГРАДА  ЧЛ.24(1)

1 0
00

45
0

+6,16= +586,31 ВИСОЧИНА НА СГРАДА  ЧЛ.24(1)

400 625

+5,80

-0,80

±0,00

+3,25

-0,80

±0,00±0,00

+3,25

-0,45

-2см гранитогресни плочки в/у лепилен разтвор
-7 см циментова замазка с възможност за вградено
водно подово отопление
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-пароизолация, може и без нея ако се ползва паропропускива хидроизолация
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инж. Б.МЪХОВГ

ФАСАДИ
М 1:100

1. Всички мерки са зидарски и са в см. Площите на помещенията са светли.
2. Всички външни размери са котирани до конструктивен елемент. Фасадните обшивки са котирани отделно в края.
3. Височините на вратите и на подпрозоречните парапети са от кота готов под.
4. Всички външни стени ще се изпълнят с 25 см тухлена зидария и топлоизолация, спрямо проект по част ЕЕ.
5. Под всички еркери да се изпълни топлоизолация с дебелина, спрямо проект по част ЕЕ.
6. Стълбищните парапети се изпълняват по детайл, с минимална височина от преден ръб на стъпало - 0,90м.
7. Размерите на дограмата да се вземат от място.
8. Стените в мокрите помещения да бъдат обмазани двукратно с хидроизолация до кота +1,20м.
9. Всички стоманобетонови работи се гледат от част "Конструкции" и се сверяват с част "Архитектура".
10. Всички пластове топло- и хидроизолации, настилки и облицовки се полагат по архитектурен детайл.
11. Вертикалните трасета за инсталациите да се замонолитят на местата на преминаване в плочите.
12. Всички отвори за инсталации да се сверяват с останалите проектни части.
13. Всички инсталации под кота ±0,00м. да се изпълнят преди изпълнението на стб. настилка на кота ±0,00м.
14. Всички промени по време на строителството да се съгласуват с проектанта.
15. Всички цветове, материали и размери, неуказани в чертежите, да се съгласуват с проектанта.
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