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Срада A: План приземно ниво - кота 0,00
М 1:50

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

М 1:50
чертеж

СЪГЛАСУВАЛИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПРОЕКТАНТ

ДАТА
Р-Л ФИРМА

"БАЛГРУП" ООД

Еднофамилни жилищни сгради

КОНСТРУКЦИИ

ЕЛ
ВиК
ОВК

ВП

Срада A: План приземно ниво - кота 0,00

 инж.Мария Абаджиева

инж.Георги Парунев
инж.Любомир Пачелиев

инж. Атанас Пунев

инж.Йордан Йонов

"ЛРС-СТРОЙ" ЕООД

ноември 2022
инж.Илиян Балабанов

 УПИ II-137/Пи51500.510.137/,кв.5, по плана на
гр.Несебър,м."Акротирия" гр. Несебър

арх. Йорданка Чолакова
арх. Ралица Христова

ПБ  инж.Георги Гроздановв

"ЛРС-СТРОЙ" ЕООД

ПОДОБЕКТ

ПиБ
ЕЕ

ланд. арх.Калинка Николова
инж. Атанас Пунев

тухлена стена - 25см
с топлоизолация

тухлена стена - 25см

тухлена стена - 12см
стена 2х15мм гипсокартон
с ЕI 60

стоманобетонов
конструктивен елемент

ЛЕГЕНДА:

стоманобетонов
конструктивен елемент
с топлоизолация

водоприемници/сифони, воронки

водоприемна решетка
водосточна тръба
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ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

01.Всички строително-монтажни работи следва да се
изпълняват съгласно предвижданията на проектната
документация, действащата в момента нормативна уредба и
изискванията за въвеждане на сградата в експлоатация. При
промяна на проекта и/или техническо несъответствие между
отделните проектни части по време на строителство следва
своевременно да бъде уведомен Водещия проектант за
получаване на инструкции от негова страна към Изпълнителя.

02.Всички производствени и монтажни чертежи по време на
строителство следва да бъдат изготвени от изпълнителя
и/или доставчика на конкретното СМР и да бъдат
предсатвени за съгласуване от Водещия проектант. При
нужда може да бъде изискано уточняващо задание и/или
инструкции от Водещия проектант.

03.Проверката на всички монтажни размери и действително
изпълнени работи на строежа са отговорност на
Изпълнителя на конкретното СМР. При несъответствие
следва своевременно да бъде уведомен Водещия проектант за
получаване на инструкции от негова страна към Изпълнителя.

ТЕХНИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

01. Всички стоманобетонови работи и отворите в тях да се
изпълняват задължително съгласно конструктивния проект.

02. Всички размери са конструктивно/зидарски.
Вертикалните коти на етажите са от кота готов под.

03. Всички балконски парапети са с височина мин. 105см от
кота готов под /или съгласно изискванията на действащото
законодателство/. Изпълняват се съгласно фасадното
решение, на посочената в проекта височина, по детайл на
фирма производител.Стълбищните парапети и
обезопасителните елементи на прозорците се изпълняват на
посочената в проекта височина, по детайл на фирма
производител.
  04. Размерите на прозорците и вратите са от кота готов
под.Фасадната дограма е показана със столарски размер
/хоризонталните коти дават зидарския отвор/.
Интериорните врати са показани със светъл отвор на
преминаване /хоризонталните коти дават зидарския
отвор/.Всички врати, витрини и прозорци се изработват на
база взети мерки от място.
  05.Всички външни стени на сградата се обличат с
топлоизолация съгласно част Енергийна ефективност на
проекта.

06. Във всички мокри помещения да се изпълни система за
хидроизолация под подовата настилка.

07. Всички инсталационни трасета да се изпълняват
задължително съобразно конкретните проекти и проекта по
част "Архитектура". Затварянето им с обвишки, стени и
окачените тавани е след като бъдат предварително
изпълнени.

 При несъответствие между отделните проектни части
следва своевремнно да се уведоми проектанта по част
"Архитектура".

08. Ревизионните отвори да бъдат изпълнени по детайли,
одобрени от проектанта.

09. Всички тръби пред/по стените да се скрият с предстенна
обшивка от гипсокартон и минерална вата след полагане на
пароизолационно фолио.

10. Полезните площи на помещенията са мерени по
вътрешния контур на преградните стени и предстенни
обшивки.

11. Всички видове материали, обработка на повърхности и
избор на цветове да се съгласуват с Проектанта след
избиране на  доставчик и предоставяне на съответния
каталог за цветове и мостри.

12. Монтажните планове на трайни настилки, окачени
тавани и вътрешни стенни облицовки са предмет на
разработка на отделен проект "Интериори".

АНТРЕ

подпомещение стени тавани

латекс

кота 0,00

 
гранитогрес окачен

таван/латекс

ПЛОЩ  - 75,15 кв.м.
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Сграда "A"
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Сграда А: План надземно нив - кота +3,30
М 1:50

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

М 1:50
чертеж

СЪГЛАСУВАЛИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПРОЕКТАНТ

ДАТА
Р-Л ФИРМА

"БАЛГРУП" ООД

Еднофамилни жилищни сгради

КОНСТРУКЦИИ

ЕЛ
ВиК
ОВК

ВП

Сграда А: План надземно нив - кота +3,30

 инж.Мария Абаджиева

инж.Георги Парунев
инж.Любомир Пачелиев

инж. Атанас Пунев

инж.Йордан Йонов

"ЛРС-СТРОЙ" ЕООД

ноември 2022
инж.Илиян Балабанов

 УПИ II-137/Пи51500.510.137/,кв.5, по плана на
гр.Несебър,м."Акротирия" гр. Несебър

арх. Йорданка Чолакова
арх. Ралица Христова

ПБ  инж.Георги Гроздановв

"ЛРС-СТРОЙ" ЕООД

ПОДОБЕКТ

ПиБ
ЕЕ

ланд. арх.Калинка Николова
инж. Атанас Пунев
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тухлена стена - 25см
с топлоизолация

тухлена стена - 25см

тухлена стена - 12см
стена 2х15мм гипсокартон
с ЕI 60

стоманобетонов
конструктивен елемент

ЛЕГЕНДА:

стоманобетонов
конструктивен елемент
с топлоизолация

водоприемници/сифони, воронки

водоприемна решетка
водосточна тръба

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

01.Всички строително-монтажни работи следва да се
изпълняват съгласно предвижданията на проектната
документация, действащата в момента нормативна уредба и
изискванията за въвеждане на сградата в експлоатация. При
промяна на проекта и/или техническо несъответствие между
отделните проектни части по време на строителство следва
своевременно да бъде уведомен Водещия проектант за
получаване на инструкции от негова страна към Изпълнителя.

02.Всички производствени и монтажни чертежи по време на
строителство следва да бъдат изготвени от изпълнителя
и/или доставчика на конкретното СМР и да бъдат
предсатвени за съгласуване от Водещия проектант. При
нужда може да бъде изискано уточняващо задание и/или
инструкции от Водещия проектант.

03.Проверката на всички монтажни размери и действително
изпълнени работи на строежа са отговорност на
Изпълнителя на конкретното СМР. При несъответствие
следва своевременно да бъде уведомен Водещия проектант за
получаване на инструкции от негова страна към Изпълнителя.

ТЕХНИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

01. Всички стоманобетонови работи и отворите в тях да се
изпълняват задължително съгласно конструктивния проект.

02. Всички размери са конструктивно/зидарски.
Вертикалните коти на етажите са от кота готов под.

03. Всички балконски парапети са с височина мин. 105см от
кота готов под /или съгласно изискванията на действащото
законодателство/. Изпълняват се съгласно фасадното
решение, на посочената в проекта височина, по детайл на
фирма производител.Стълбищните парапети и
обезопасителните елементи на прозорците се изпълняват на
посочената в проекта височина, по детайл на фирма
производител.
  04. Размерите на прозорците и вратите са от кота готов
под.Фасадната дограма е показана със столарски размер
/хоризонталните коти дават зидарския отвор/.
Интериорните врати са показани със светъл отвор на
преминаване /хоризонталните коти дават зидарския
отвор/.Всички врати, витрини и прозорци се изработват на
база взети мерки от място.
  05.Всички външни стени на сградата се обличат с
топлоизолация съгласно част Енергийна ефективност на
проекта.

06. Във всички мокри помещения да се изпълни система за
хидроизолация под подовата настилка.

07. Всички инсталационни трасета да се изпълняват
задължително съобразно конкретните проекти и проекта по
част "Архитектура". Затварянето им с обвишки, стени и
окачените тавани е след като бъдат предварително
изпълнени.

 При несъответствие между отделните проектни части
следва своевремнно да се уведоми проектанта по част
"Архитектура".

08. Ревизионните отвори да бъдат изпълнени по детайли,
одобрени от проектанта.

09. Всички тръби пред/по стените да се скрият с предстенна
обшивка от гипсокартон и минерална вата след полагане на
пароизолационно фолио.

10. Полезните площи на помещенията са мерени по
вътрешния контур на преградните стени и предстенни
обшивки.

11. Всички видове материали, обработка на повърхности и
избор на цветове да се съгласуват с Проектанта след
избиране на  доставчик и предоставяне на съответния
каталог за цветове и мостри.

12. Монтажните планове на трайни настилки, окачени
тавани и вътрешни стенни облицовки са предмет на
разработка на отделен проект "Интериори".

АНТРЕ

подпомещение стени тавани

латекс

кота +3,30

 
гранитогрес окачен

таван/латекс

ПЛОЩ  - 104,73 кв.м.

ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ

WC

ТРАПЕЗАРИЯ

ДНЕВНА

 
гранитогрес

теракот
 

гранитогрес

паркет

КУХНЯ

паркет

латекс

латекс

латекс

латекс

фаянс

окачен
таван/латекс

окачен
таван/латекс

окачен
таван/латекс

окачен
таван/латекс

окачен
таван/латекс

Сграда "A"
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Сграда B: План приземно ниво - кота 0,00
М 1:50

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

М 1:50
чертеж

СЪГЛАСУВАЛИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПРОЕКТАНТ

ДАТА
Р-Л ФИРМА

"БАЛГРУП" ООД

Еднофамилни жилищни сгради

КОНСТРУКЦИИ

ЕЛ
ВиК
ОВК

ВП

Сграда B: План приземно ниво - кота 0,00

 инж.Мария Абаджиева

инж.Георги Парунев
инж.Любомир Пачелиев

инж. Атанас Пунев

инж.Йордан Йонов

"ЛРС-СТРОЙ" ЕООД

ноември 2022
инж.Илиян Балабанов

 УПИ II-137/Пи51500.510.137/,кв.5, по плана на
гр.Несебър,м."Акротирия" гр. Несебър

арх. Йорданка Чолакова
арх. Ралица Христова

ПБ  инж.Георги Гроздановв

"ЛРС-СТРОЙ" ЕООД

ПОДОБЕКТ

ПиБ
ЕЕ

ланд. арх.Калинка Николова
инж. Атанас Пунев

тухлена стена - 25см
с топлоизолация

тухлена стена - 25см

тухлена стена - 12см
стена 2х15мм гипсокартон
с ЕI 60

стоманобетонов
конструктивен елемент

ЛЕГЕНДА:

стоманобетонов
конструктивен елемент
с топлоизолация

водоприемници/сифони, воронки

водоприемна решетка
водосточна тръба
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=13,20

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

01.Всички строително-монтажни работи следва да се
изпълняват съгласно предвижданията на проектната
документация, действащата в момента нормативна уредба и
изискванията за въвеждане на сградата в експлоатация. При
промяна на проекта и/или техническо несъответствие между
отделните проектни части по време на строителство следва
своевременно да бъде уведомен Водещия проектант за
получаване на инструкции от негова страна към Изпълнителя.

02.Всички производствени и монтажни чертежи по време на
строителство следва да бъдат изготвени от изпълнителя
и/или доставчика на конкретното СМР и да бъдат
предсатвени за съгласуване от Водещия проектант. При
нужда може да бъде изискано уточняващо задание и/или
инструкции от Водещия проектант.

03.Проверката на всички монтажни размери и действително
изпълнени работи на строежа са отговорност на
Изпълнителя на конкретното СМР. При несъответствие
следва своевременно да бъде уведомен Водещия проектант за
получаване на инструкции от негова страна към Изпълнителя.

ТЕХНИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

01. Всички стоманобетонови работи и отворите в тях да се
изпълняват задължително съгласно конструктивния проект.

02. Всички размери са конструктивно/зидарски.
Вертикалните коти на етажите са от кота готов под.

03. Всички балконски парапети са с височина мин. 105см от
кота готов под /или съгласно изискванията на действащото
законодателство/. Изпълняват се съгласно фасадното
решение, на посочената в проекта височина, по детайл на
фирма производител.Стълбищните парапети и
обезопасителните елементи на прозорците се изпълняват на
посочената в проекта височина, по детайл на фирма
производител.
  04. Размерите на прозорците и вратите са от кота готов
под.Фасадната дограма е показана със столарски размер
/хоризонталните коти дават зидарския отвор/.
Интериорните врати са показани със светъл отвор на
преминаване /хоризонталните коти дават зидарския
отвор/.Всички врати, витрини и прозорци се изработват на
база взети мерки от място.
  05.Всички външни стени на сградата се обличат с
топлоизолация съгласно част Енергийна ефективност на
проекта.

06. Във всички мокри помещения да се изпълни система за
хидроизолация под подовата настилка.

07. Всички инсталационни трасета да се изпълняват
задължително съобразно конкретните проекти и проекта по
част "Архитектура". Затварянето им с обвишки, стени и
окачените тавани е след като бъдат предварително
изпълнени.

 При несъответствие между отделните проектни части
следва своевремнно да се уведоми проектанта по част
"Архитектура".

08. Ревизионните отвори да бъдат изпълнени по детайли,
одобрени от проектанта.

09. Всички тръби пред/по стените да се скрият с предстенна
обшивка от гипсокартон и минерална вата след полагане на
пароизолационно фолио.

10. Полезните площи на помещенията са мерени по
вътрешния контур на преградните стени и предстенни
обшивки.

11. Всички видове материали, обработка на повърхности и
избор на цветове да се съгласуват с Проектанта след
избиране на  доставчик и предоставяне на съответния
каталог за цветове и мостри.

12. Монтажните планове на трайни настилки, окачени
тавани и вътрешни стенни облицовки са предмет на
разработка на отделен проект "Интериори".

АНТРЕ

подпомещение стени тавани

латекс

кота 0,00

 
гранитогрес окачен

таван/латекс

ПЛОЩ  - 75,15 кв.м.

ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ

WC

 
гранитогрес

теракот
 

гранитогрес/
паркетКУХНЯ/ТРАПЕЗАРИЯ/ДНЕВНА

латекс

латекс

фаянс

окачен
таван/латекс

окачен
таван/латекс

окачен
таван/латекс

Сграда "B"
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Сграда B: План надземно ниво - кота +3,30
М 1:50

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

М 1:50
чертеж

СЪГЛАСУВАЛИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПРОЕКТАНТ

ДАТА
Р-Л ФИРМА

"БАЛГРУП" ООД

Еднофамилни жилищни сгради

КОНСТРУКЦИИ

ЕЛ
ВиК
ОВК

ВП

Сграда B: План надземно ниво - кота +3,30

 инж.Мария Абаджиева

инж.Георги Парунев
инж.Любомир Пачелиев

инж. Атанас Пунев

инж.Йордан Йонов

"ЛРС-СТРОЙ" ЕООД

ноември 2022
инж.Илиян Балабанов

 УПИ II-137/Пи51500.510.137/,кв.5, по плана на
гр.Несебър,м."Акротирия" гр. Несебър

арх. Йорданка Чолакова
арх. Ралица Христова

ПБ  инж.Георги Гроздановв

"ЛРС-СТРОЙ" ЕООД

ПОДОБЕКТ

ПиБ
ЕЕ

ланд. арх.Калинка Николова
инж. Атанас Пунев

тухлена стена - 25см
с топлоизолация

тухлена стена - 25см

тухлена стена - 12см
стена 2х15мм гипсокартон
с ЕI 60

стоманобетонов
конструктивен елемент

ЛЕГЕНДА:

стоманобетонов
конструктивен елемент
с топлоизолация

водоприемници/сифони, воронки

водоприемна решетка
водосточна тръба

5,79 m2

23,34 m2

15,73 m2

6,1 m2

4,49 m2

15,74 m2

4,24 m2

В6

25
3

37
8

п.п. 25

В6

27
8
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1

п.п. 0

П
7
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90

п.
п.

 1
10

П
7
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90

п.
п.

 1
10

В6

25
3
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8

п.п. 25

П4
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5

п.п. 120

В7234
76

П.М.С.М.
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7

17
8
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4
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17
8
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39

3
12

16
0
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24

0
37

37
52

6
12

16
0
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48

5
37

37290122211228037

37290121031239837

340121351231637

90
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2

90
2

23

12
5
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0

26
5

1 
26

9

414475

330410

889

479410

330410

889

1 
26

9

12
5

59
0

26
5

732301220

+3,30

коридор

баня

спалня

спалня

баня

спалня

11ст28х16,8

8ст28х16,8

тераса

ВТ

12

A

B

C

D

A

B

C

D

123

3

А

Б

Б
А

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

01.Всички строително-монтажни работи следва да се
изпълняват съгласно предвижданията на проектната
документация, действащата в момента нормативна уредба и
изискванията за въвеждане на сградата в експлоатация. При
промяна на проекта и/или техническо несъответствие между
отделните проектни части по време на строителство следва
своевременно да бъде уведомен Водещия проектант за
получаване на инструкции от негова страна към Изпълнителя.

02.Всички производствени и монтажни чертежи по време на
строителство следва да бъдат изготвени от изпълнителя
и/или доставчика на конкретното СМР и да бъдат
предсатвени за съгласуване от Водещия проектант. При
нужда може да бъде изискано уточняващо задание и/или
инструкции от Водещия проектант.

03.Проверката на всички монтажни размери и действително
изпълнени работи на строежа са отговорност на
Изпълнителя на конкретното СМР. При несъответствие
следва своевременно да бъде уведомен Водещия проектант за
получаване на инструкции от негова страна към Изпълнителя.

ТЕХНИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

01. Всички стоманобетонови работи и отворите в тях да се
изпълняват задължително съгласно конструктивния проект.

02. Всички размери са конструктивно/зидарски.
Вертикалните коти на етажите са от кота готов под.

03. Всички балконски парапети са с височина мин. 105см от
кота готов под /или съгласно изискванията на действащото
законодателство/. Изпълняват се съгласно фасадното
решение, на посочената в проекта височина, по детайл на
фирма производител.Стълбищните парапети и
обезопасителните елементи на прозорците се изпълняват на
посочената в проекта височина, по детайл на фирма
производител.
  04. Размерите на прозорците и вратите са от кота готов
под.Фасадната дограма е показана със столарски размер
/хоризонталните коти дават зидарския отвор/.
Интериорните врати са показани със светъл отвор на
преминаване /хоризонталните коти дават зидарския
отвор/.Всички врати, витрини и прозорци се изработват на
база взети мерки от място.
  05.Всички външни стени на сградата се обличат с
топлоизолация съгласно част Енергийна ефективност на
проекта.

06. Във всички мокри помещения да се изпълни система за
хидроизолация под подовата настилка.

07. Всички инсталационни трасета да се изпълняват
задължително съобразно конкретните проекти и проекта по
част "Архитектура". Затварянето им с обвишки, стени и
окачените тавани е след като бъдат предварително
изпълнени.

 При несъответствие между отделните проектни части
следва своевремнно да се уведоми проектанта по част
"Архитектура".

08. Ревизионните отвори да бъдат изпълнени по детайли,
одобрени от проектанта.

09. Всички тръби пред/по стените да се скрият с предстенна
обшивка от гипсокартон и минерална вата след полагане на
пароизолационно фолио.

10. Полезните площи на помещенията са мерени по
вътрешния контур на преградните стени и предстенни
обшивки.

11. Всички видове материали, обработка на повърхности и
избор на цветове да се съгласуват с Проектанта след
избиране на  доставчик и предоставяне на съответния
каталог за цветове и мостри.

12. Монтажните планове на трайни настилки, окачени
тавани и вътрешни стенни облицовки са предмет на
разработка на отделен проект "Интериори".

АНТРЕ

подпомещение стени тавани

латекс

кота 0,00

 
гранитогрес окачен

таван/латекс

ПЛОЩ  - 104,73 кв.м.

ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ

WC

 
гранитогрес

теракот
 

гранитогрес/
паркетКУХНЯ/ТРАПЕЗАРИЯ/ДНЕВНА

латекс

латекс

фаянс

окачен
таван/латекс

окачен
таван/латекс

окачен
таван/латекс

Сграда "B"
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Сграда C: План приземно ниво - кота 0,00
М 1:50

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

М 1:50
чертеж

СЪГЛАСУВАЛИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПРОЕКТАНТ

ДАТА
Р-Л ФИРМА

"БАЛГРУП" ООД

Еднофамилни жилищни сгради

КОНСТРУКЦИИ

ЕЛ
ВиК
ОВК

ВП

Сграда C: План приземно ниво - кота 0,00

 инж.Мария Абаджиева

инж.Георги Парунев
инж.Любомир Пачелиев

инж. Атанас Пунев

инж.Йордан Йонов

"ЛРС-СТРОЙ" ЕООД

ноември 2022
инж.Илиян Балабанов

 УПИ II-137/Пи51500.510.137/,кв.5, по плана на
гр.Несебър,м."Акротирия" гр. Несебър

арх. Йорданка Чолакова
арх. Ралица Христова

ПБ  инж.Георги Гроздановв

"ЛРС-СТРОЙ" ЕООД

ПОДОБЕКТ

ПиБ
ЕЕ

ланд. арх.Калинка Николова
инж. Атанас Пунев

тухлена стена - 25см
с топлоизолация

тухлена стена - 25см

тухлена стена - 12см
стена 2х15мм гипсокартон
с ЕI 60

стоманобетонов
конструктивен елемент

ЛЕГЕНДА:

стоманобетонов
конструктивен елемент
с топлоизолация

водоприемници/сифони, воронки

водоприемна решетка
водосточна тръба

3,58 m2

1,79 m211,49 m2

22,14 m2

14,93 m2
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±0,00

входно антре

котелно/склад

12ст28х16,5

А А
Б

Б

ВТ

ВТ

1 2

A

B

C

D

A

B

C

D

1 2 3

3

дневна

трапезария
кухня

=13,20

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

01.Всички строително-монтажни работи следва да се
изпълняват съгласно предвижданията на проектната
документация, действащата в момента нормативна уредба и
изискванията за въвеждане на сградата в експлоатация. При
промяна на проекта и/или техническо несъответствие между
отделните проектни части по време на строителство следва
своевременно да бъде уведомен Водещия проектант за
получаване на инструкции от негова страна към Изпълнителя.

02.Всички производствени и монтажни чертежи по време на
строителство следва да бъдат изготвени от изпълнителя
и/или доставчика на конкретното СМР и да бъдат
предсатвени за съгласуване от Водещия проектант. При
нужда може да бъде изискано уточняващо задание и/или
инструкции от Водещия проектант.

03.Проверката на всички монтажни размери и действително
изпълнени работи на строежа са отговорност на
Изпълнителя на конкретното СМР. При несъответствие
следва своевременно да бъде уведомен Водещия проектант за
получаване на инструкции от негова страна към Изпълнителя.

ТЕХНИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

01. Всички стоманобетонови работи и отворите в тях да се
изпълняват задължително съгласно конструктивния проект.

02. Всички размери са конструктивно/зидарски.
Вертикалните коти на етажите са от кота готов под.

03. Всички балконски парапети са с височина мин. 105см от
кота готов под /или съгласно изискванията на действащото
законодателство/. Изпълняват се съгласно фасадното
решение, на посочената в проекта височина, по детайл на
фирма производител.Стълбищните парапети и
обезопасителните елементи на прозорците се изпълняват на
посочената в проекта височина, по детайл на фирма
производител.
  04. Размерите на прозорците и вратите са от кота готов
под.Фасадната дограма е показана със столарски размер
/хоризонталните коти дават зидарския отвор/.
Интериорните врати са показани със светъл отвор на
преминаване /хоризонталните коти дават зидарския
отвор/.Всички врати, витрини и прозорци се изработват на
база взети мерки от място.
  05.Всички външни стени на сградата се обличат с
топлоизолация съгласно част Енергийна ефективност на
проекта.

06. Във всички мокри помещения да се изпълни система за
хидроизолация под подовата настилка.

07. Всички инсталационни трасета да се изпълняват
задължително съобразно конкретните проекти и проекта по
част "Архитектура". Затварянето им с обвишки, стени и
окачените тавани е след като бъдат предварително
изпълнени.

 При несъответствие между отделните проектни части
следва своевремнно да се уведоми проектанта по част
"Архитектура".

08. Ревизионните отвори да бъдат изпълнени по детайли,
одобрени от проектанта.

09. Всички тръби пред/по стените да се скрият с предстенна
обшивка от гипсокартон и минерална вата след полагане на
пароизолационно фолио.

10. Полезните площи на помещенията са мерени по
вътрешния контур на преградните стени и предстенни
обшивки.

11. Всички видове материали, обработка на повърхности и
избор на цветове да се съгласуват с Проектанта след
избиране на  доставчик и предоставяне на съответния
каталог за цветове и мостри.

12. Монтажните планове на трайни настилки, окачени
тавани и вътрешни стенни облицовки са предмет на
разработка на отделен проект "Интериори".

АНТРЕ

подпомещение стени тавани

латекс

кота 0,00

 
гранитогрес окачен

таван/латекс

ПЛОЩ  - 75,15 кв.м.

ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ

WC

 
гранитогрес

теракот
 

гранитогрес/
паркетКУХНЯ/ТРАПЕЗАРИЯ/ДНЕВНА

латекс

латекс

фаянс

окачен
таван/латекс

окачен
таван/латекс

окачен
таван/латекс

Сграда "C"
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Сграда C: План надземно ниво - кота - +3,30
М 1:50

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

М 1:50
чертеж

СЪГЛАСУВАЛИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПРОЕКТАНТ

ДАТА
Р-Л ФИРМА

"БАЛГРУП" ООД

Еднофамилни жилищни сгради

КОНСТРУКЦИИ

ЕЛ
ВиК
ОВК

ВП

Сграда C: План надземно ниво - кота - +3,30

 инж.Мария Абаджиева

инж.Георги Парунев
инж.Любомир Пачелиев

инж. Атанас Пунев

инж.Йордан Йонов

"ЛРС-СТРОЙ" ЕООД

ноември 2022
инж.Илиян Балабанов

 УПИ II-137/Пи51500.510.137/,кв.5, по плана на
гр.Несебър,м."Акротирия" гр. Несебър

арх. Йорданка Чолакова
арх. Ралица Христова

ПБ  инж.Георги Гроздановв

"ЛРС-СТРОЙ" ЕООД

ПОДОБЕКТ

ПиБ
ЕЕ

ланд. арх.Калинка Николова
инж. Атанас Пунев

тухлена стена - 25см
с топлоизолация

тухлена стена - 25см

тухлена стена - 12см
стена 2х15мм гипсокартон
с ЕI 60

стоманобетонов
конструктивен елемент

ЛЕГЕНДА:

стоманобетонов
конструктивен елемент
с топлоизолация

водоприемници/сифони, воронки

водоприемна решетка
водосточна тръба

23,34 m2

15,64 m2

5,79 m2

3,54 m2

4,49 m2

4,5 m2

4,24 m2

13,21 m2

6,02 m2

В6
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23 2 380 37

+3,30

коридор

баня

спалня

спалня

баня

спалня

12ст28х16,5

8ст28х16,5

тераса

тераса

баня

ВТ

1 2

A

B

C

D

A

B

C

D

1 2 3

3

А А
Б

Б

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

01.Всички строително-монтажни работи следва да се
изпълняват съгласно предвижданията на проектната
документация, действащата в момента нормативна уредба и
изискванията за въвеждане на сградата в експлоатация. При
промяна на проекта и/или техническо несъответствие между
отделните проектни части по време на строителство следва
своевременно да бъде уведомен Водещия проектант за
получаване на инструкции от негова страна към Изпълнителя.

02.Всички производствени и монтажни чертежи по време на
строителство следва да бъдат изготвени от изпълнителя
и/или доставчика на конкретното СМР и да бъдат
предсатвени за съгласуване от Водещия проектант. При
нужда може да бъде изискано уточняващо задание и/или
инструкции от Водещия проектант.

03.Проверката на всички монтажни размери и действително
изпълнени работи на строежа са отговорност на
Изпълнителя на конкретното СМР. При несъответствие
следва своевременно да бъде уведомен Водещия проектант за
получаване на инструкции от негова страна към Изпълнителя.

ТЕХНИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

01. Всички стоманобетонови работи и отворите в тях да се
изпълняват задължително съгласно конструктивния проект.

02. Всички размери са конструктивно/зидарски.
Вертикалните коти на етажите са от кота готов под.

03. Всички балконски парапети са с височина мин. 105см от
кота готов под /или съгласно изискванията на действащото
законодателство/. Изпълняват се съгласно фасадното
решение, на посочената в проекта височина, по детайл на
фирма производител.Стълбищните парапети и
обезопасителните елементи на прозорците се изпълняват на
посочената в проекта височина, по детайл на фирма
производител.
  04. Размерите на прозорците и вратите са от кота готов
под.Фасадната дограма е показана със столарски размер
/хоризонталните коти дават зидарския отвор/.
Интериорните врати са показани със светъл отвор на
преминаване /хоризонталните коти дават зидарския
отвор/.Всички врати, витрини и прозорци се изработват на
база взети мерки от място.
  05.Всички външни стени на сградата се обличат с
топлоизолация съгласно част Енергийна ефективност на
проекта.

06. Във всички мокри помещения да се изпълни система за
хидроизолация под подовата настилка.

07. Всички инсталационни трасета да се изпълняват
задължително съобразно конкретните проекти и проекта по
част "Архитектура". Затварянето им с обвишки, стени и
окачените тавани е след като бъдат предварително
изпълнени.

 При несъответствие между отделните проектни части
следва своевремнно да се уведоми проектанта по част
"Архитектура".

08. Ревизионните отвори да бъдат изпълнени по детайли,
одобрени от проектанта.

09. Всички тръби пред/по стените да се скрият с предстенна
обшивка от гипсокартон и минерална вата след полагане на
пароизолационно фолио.

10. Полезните площи на помещенията са мерени по
вътрешния контур на преградните стени и предстенни
обшивки.

11. Всички видове материали, обработка на повърхности и
избор на цветове да се съгласуват с Проектанта след
избиране на  доставчик и предоставяне на съответния
каталог за цветове и мостри.

12. Монтажните планове на трайни настилки, окачени
тавани и вътрешни стенни облицовки са предмет на
разработка на отделен проект "Интериори".

АНТРЕ

подпомещение стени тавани

латекс

кота 0,00

 
гранитогрес окачен

таван/латекс

ПЛОЩ  - 111,17 кв.м.

ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ

WC

 
гранитогрес

теракот
 

гранитогрес/
паркетКУХНЯ/ТРАПЕЗАРИЯ/ДНЕВНА

латекс

латекс

фаянс

окачен
таван/латекс

окачен
таван/латекс

окачен
таван/латекс

Сграда "C"
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Срада D: План приземно ниво - кота 0,00
М 1:50

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

М 1:50
чертеж

СЪГЛАСУВАЛИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПРОЕКТАНТ

ДАТА
Р-Л ФИРМА

"БАЛГРУП" ООД

Еднофамилни жилищни сгради

КОНСТРУКЦИИ

ЕЛ
ВиК
ОВК

ВП

Срада D: План приземно ниво - кота 0,00

 инж.Мария Абаджиева

инж.Георги Парунев
инж.Любомир Пачелиев

инж. Атанас Пунев

инж.Йордан Йонов

"ЛРС-СТРОЙ" ЕООД

ноември 2022
инж.Илиян Балабанов

 УПИ II-137/Пи51500.510.137/,кв.5, по плана на
гр.Несебър,м."Акротирия" гр. Несебър

арх. Йорданка Чолакова
арх. Ралица Христова

ПБ  инж.Георги Гроздановв

"ЛРС-СТРОЙ" ЕООД

ПОДОБЕКТ

ПиБ
ЕЕ

ланд. арх.Калинка Николова
инж. Атанас Пунев

тухлена стена - 25см
с топлоизолация

тухлена стена - 25см

тухлена стена - 12см
стена 2х15мм гипсокартон
с ЕI 60

стоманобетонов
конструктивен елемент

ЛЕГЕНДА:

стоманобетонов
конструктивен елемент
с топлоизолация

водоприемници/сифони, воронки

водоприемна решетка
водосточна тръба

3,58 m2

1,79 m2 11,16 m2

22,14 m2

14,93 m2
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входно антре
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Б

Б

ВТ
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A

B

C

D

A

B

C

D

123

3

дневна

трапезария
кухня

=13,20

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

01.Всички строително-монтажни работи следва да се
изпълняват съгласно предвижданията на проектната
документация, действащата в момента нормативна уредба и
изискванията за въвеждане на сградата в експлоатация. При
промяна на проекта и/или техническо несъответствие между
отделните проектни части по време на строителство следва
своевременно да бъде уведомен Водещия проектант за
получаване на инструкции от негова страна към Изпълнителя.

02.Всички производствени и монтажни чертежи по време на
строителство следва да бъдат изготвени от изпълнителя
и/или доставчика на конкретното СМР и да бъдат
предсатвени за съгласуване от Водещия проектант. При
нужда може да бъде изискано уточняващо задание и/или
инструкции от Водещия проектант.

03.Проверката на всички монтажни размери и действително
изпълнени работи на строежа са отговорност на
Изпълнителя на конкретното СМР. При несъответствие
следва своевременно да бъде уведомен Водещия проектант за
получаване на инструкции от негова страна към Изпълнителя.

ТЕХНИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

01. Всички стоманобетонови работи и отворите в тях да се
изпълняват задължително съгласно конструктивния проект.

02. Всички размери са конструктивно/зидарски.
Вертикалните коти на етажите са от кота готов под.

03. Всички балконски парапети са с височина мин. 105см от
кота готов под /или съгласно изискванията на действащото
законодателство/. Изпълняват се съгласно фасадното
решение, на посочената в проекта височина, по детайл на
фирма производител.Стълбищните парапети и
обезопасителните елементи на прозорците се изпълняват на
посочената в проекта височина, по детайл на фирма
производител.
  04. Размерите на прозорците и вратите са от кота готов
под.Фасадната дограма е показана със столарски размер
/хоризонталните коти дават зидарския отвор/.
Интериорните врати са показани със светъл отвор на
преминаване /хоризонталните коти дават зидарския
отвор/.Всички врати, витрини и прозорци се изработват на
база взети мерки от място.
  05.Всички външни стени на сградата се обличат с
топлоизолация съгласно част Енергийна ефективност на
проекта.

06. Във всички мокри помещения да се изпълни система за
хидроизолация под подовата настилка.

07. Всички инсталационни трасета да се изпълняват
задължително съобразно конкретните проекти и проекта по
част "Архитектура". Затварянето им с обвишки, стени и
окачените тавани е след като бъдат предварително
изпълнени.

 При несъответствие между отделните проектни части
следва своевремнно да се уведоми проектанта по част
"Архитектура".

08. Ревизионните отвори да бъдат изпълнени по детайли,
одобрени от проектанта.

09. Всички тръби пред/по стените да се скрият с предстенна
обшивка от гипсокартон и минерална вата след полагане на
пароизолационно фолио.

10. Полезните площи на помещенията са мерени по
вътрешния контур на преградните стени и предстенни
обшивки.

11. Всички видове материали, обработка на повърхности и
избор на цветове да се съгласуват с Проектанта след
избиране на  доставчик и предоставяне на съответния
каталог за цветове и мостри.

12. Монтажните планове на трайни настилки, окачени
тавани и вътрешни стенни облицовки са предмет на
разработка на отделен проект "Интериори".

АНТРЕ

подпомещение стени тавани

латекс

кота 0,00

 
гранитогрес окачен

таван/латекс

ПЛОЩ  - 75,15 кв.м.

ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ

WC

 
гранитогрес

теракот
 

гранитогрес/
паркетКУХНЯ/ТРАПЕЗАРИЯ/ДНЕВНА

латекс

латекс

фаянс

окачен
таван/латекс

окачен
таван/латекс

окачен
таван/латекс

Сграда "D"
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Сграда D: План надземно ниво - кота +3,30
М 1:50

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

М 1:50
чертеж

СЪГЛАСУВАЛИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПРОЕКТАНТ

ДАТА
Р-Л ФИРМА

"БАЛГРУП" ООД

Еднофамилни жилищни сгради

КОНСТРУКЦИИ

ЕЛ
ВиК
ОВК

ВП

Сграда D: План надземно ниво - кота +3,30

 инж.Мария Абаджиева

инж.Георги Парунев
инж.Любомир Пачелиев

инж. Атанас Пунев

инж.Йордан Йонов

"ЛРС-СТРОЙ" ЕООД

ноември 2022
инж.Илиян Балабанов

 УПИ II-137/Пи51500.510.137/,кв.5, по плана на
гр.Несебър,м."Акротирия" гр. Несебър

арх. Йорданка Чолакова
арх. Ралица Христова

ПБ  инж.Георги Гроздановв

"ЛРС-СТРОЙ" ЕООД

ПОДОБЕКТ

ПиБ
ЕЕ

ланд. арх.Калинка Николова
инж. Атанас Пунев

тухлена стена - 25см
с топлоизолация

тухлена стена - 25см

тухлена стена - 12см
стена 2х15мм гипсокартон
с ЕI 60

стоманобетонов
конструктивен елемент

ЛЕГЕНДА:

стоманобетонов
конструктивен елемент
с топлоизолация

водоприемници/сифони, воронки

водоприемна решетка
водосточна тръба

23,34 m2

15,64 m2
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+3,30

коридор

баня

спалня
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баня

спалня

12ст28х16,5

8ст28х16,5

тераса

тераса

баня

ВТ
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B

C

D
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АА
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ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

01.Всички строително-монтажни работи следва да се
изпълняват съгласно предвижданията на проектната
документация, действащата в момента нормативна уредба и
изискванията за въвеждане на сградата в експлоатация. При
промяна на проекта и/или техническо несъответствие между
отделните проектни части по време на строителство следва
своевременно да бъде уведомен Водещия проектант за
получаване на инструкции от негова страна към Изпълнителя.

02.Всички производствени и монтажни чертежи по време на
строителство следва да бъдат изготвени от изпълнителя
и/или доставчика на конкретното СМР и да бъдат
предсатвени за съгласуване от Водещия проектант. При
нужда може да бъде изискано уточняващо задание и/или
инструкции от Водещия проектант.

03.Проверката на всички монтажни размери и действително
изпълнени работи на строежа са отговорност на
Изпълнителя на конкретното СМР. При несъответствие
следва своевременно да бъде уведомен Водещия проектант за
получаване на инструкции от негова страна към Изпълнителя.

ТЕХНИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

01. Всички стоманобетонови работи и отворите в тях да се
изпълняват задължително съгласно конструктивния проект.

02. Всички размери са конструктивно/зидарски.
Вертикалните коти на етажите са от кота готов под.

03. Всички балконски парапети са с височина мин. 105см от
кота готов под /или съгласно изискванията на действащото
законодателство/. Изпълняват се съгласно фасадното
решение, на посочената в проекта височина, по детайл на
фирма производител.Стълбищните парапети и
обезопасителните елементи на прозорците се изпълняват на
посочената в проекта височина, по детайл на фирма
производител.
  04. Размерите на прозорците и вратите са от кота готов
под.Фасадната дограма е показана със столарски размер
/хоризонталните коти дават зидарския отвор/.
Интериорните врати са показани със светъл отвор на
преминаване /хоризонталните коти дават зидарския
отвор/.Всички врати, витрини и прозорци се изработват на
база взети мерки от място.
  05.Всички външни стени на сградата се обличат с
топлоизолация съгласно част Енергийна ефективност на
проекта.

06. Във всички мокри помещения да се изпълни система за
хидроизолация под подовата настилка.

07. Всички инсталационни трасета да се изпълняват
задължително съобразно конкретните проекти и проекта по
част "Архитектура". Затварянето им с обвишки, стени и
окачените тавани е след като бъдат предварително
изпълнени.

 При несъответствие между отделните проектни части
следва своевремнно да се уведоми проектанта по част
"Архитектура".

08. Ревизионните отвори да бъдат изпълнени по детайли,
одобрени от проектанта.

09. Всички тръби пред/по стените да се скрият с предстенна
обшивка от гипсокартон и минерална вата след полагане на
пароизолационно фолио.

10. Полезните площи на помещенията са мерени по
вътрешния контур на преградните стени и предстенни
обшивки.

11. Всички видове материали, обработка на повърхности и
избор на цветове да се съгласуват с Проектанта след
избиране на  доставчик и предоставяне на съответния
каталог за цветове и мостри.

12. Монтажните планове на трайни настилки, окачени
тавани и вътрешни стенни облицовки са предмет на
разработка на отделен проект "Интериори".

АНТРЕ

подпомещение стени тавани

латекс

кота +3,30

 
гранитогрес окачен

таван/латекс

ПЛОЩ  - 111,17 кв.м.

ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ

WC

ТРАПЕЗАРИЯ

ДНЕВНА

 
гранитогрес

теракот
 

гранитогрес

паркет

КУХНЯ

паркет

латекс

латекс

латекс

латекс

фаянс

окачен
таван/латекс

окачен
таван/латекс

окачен
таван/латекс

окачен
таван/латекс

окачен
таван/латекс

Сграда "D"



GSPublisherVersion 0.5.100.21

Срада J: План приземно ниво - кота 0,00
М 1:50

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

М 1:50
чертеж

СЪГЛАСУВАЛИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПРОЕКТАНТ

ДАТА
Р-Л ФИРМА

"БАЛГРУП" ООД

Еднофамилни жилищни сгради

КОНСТРУКЦИИ

ЕЛ
ВиК
ОВК

ВП

Срада J: План приземно ниво - кота 0,00

 инж.Мария Абаджиева

инж.Георги Парунев
инж.Любомир Пачелиев

инж. Атанас Пунев

инж.Йордан Йонов

"ЛРС-СТРОЙ" ЕООД

ноември 2022
инж.Илиян Балабанов

 УПИ II-137/Пи51500.510.137/,кв.5, по плана на
гр.Несебър,м."Акротирия" гр. Несебър

арх. Йорданка Чолакова
арх. Ралица Христова

ПБ  инж.Георги Гроздановв

"ЛРС-СТРОЙ" ЕООД

ПОДОБЕКТ

ПиБ
ЕЕ

ланд. арх.Калинка Николова
инж. Атанас Пунев

22,1 m2

14,91 m2

3,51 m2

1,8 m211,47 m2
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789
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920

330 410
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±0,00

дневна

трапезария

входно антре

техн.помещение
склад

11ст28х16,8

1 2

A

B

C

D

A

B

C

D

1 2 3

А А
Б

Б

ВТ

ВТ

3

кухня

=12,00

тухлена стена - 25см
с топлоизолация

тухлена стена - 25см

тухлена стена - 12см
стена 2х15мм гипсокартон
с ЕI 60

стоманобетонов
конструктивен елемент

ЛЕГЕНДА:

стоманобетонов
конструктивен елемент
с топлоизолация

водоприемници/сифони, воронки

водоприемна решетка
водосточна тръба

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

01.Всички строително-монтажни работи следва да се
изпълняват съгласно предвижданията на проектната
документация, действащата в момента нормативна уредба и
изискванията за въвеждане на сградата в експлоатация. При
промяна на проекта и/или техническо несъответствие между
отделните проектни части по време на строителство следва
своевременно да бъде уведомен Водещия проектант за
получаване на инструкции от негова страна към Изпълнителя.

02.Всички производствени и монтажни чертежи по време на
строителство следва да бъдат изготвени от изпълнителя
и/или доставчика на конкретното СМР и да бъдат
предсатвени за съгласуване от Водещия проектант. При
нужда може да бъде изискано уточняващо задание и/или
инструкции от Водещия проектант.

03.Проверката на всички монтажни размери и действително
изпълнени работи на строежа са отговорност на
Изпълнителя на конкретното СМР. При несъответствие
следва своевременно да бъде уведомен Водещия проектант за
получаване на инструкции от негова страна към Изпълнителя.

ТЕХНИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

01. Всички стоманобетонови работи и отворите в тях да се
изпълняват задължително съгласно конструктивния проект.

02. Всички размери са конструктивно/зидарски.
Вертикалните коти на етажите са от кота готов под.

03. Всички балконски парапети са с височина мин. 105см от
кота готов под /или съгласно изискванията на действащото
законодателство/. Изпълняват се съгласно фасадното
решение, на посочената в проекта височина, по детайл на
фирма производител.Стълбищните парапети и
обезопасителните елементи на прозорците се изпълняват на
посочената в проекта височина, по детайл на фирма
производител.
  04. Размерите на прозорците и вратите са от кота готов
под.Фасадната дограма е показана със столарски размер
/хоризонталните коти дават зидарския отвор/.
Интериорните врати са показани със светъл отвор на
преминаване /хоризонталните коти дават зидарския
отвор/.Всички врати, витрини и прозорци се изработват на
база взети мерки от място.
  05.Всички външни стени на сградата се обличат с
топлоизолация съгласно част Енергийна ефективност на
проекта.

06. Във всички мокри помещения да се изпълни система за
хидроизолация под подовата настилка.

07. Всички инсталационни трасета да се изпълняват
задължително съобразно конкретните проекти и проекта по
част "Архитектура". Затварянето им с обвишки, стени и
окачените тавани е след като бъдат предварително
изпълнени.

 При несъответствие между отделните проектни части
следва своевремнно да се уведоми проектанта по част
"Архитектура".

08. Ревизионните отвори да бъдат изпълнени по детайли,
одобрени от проектанта.

09. Всички тръби пред/по стените да се скрият с предстенна
обшивка от гипсокартон и минерална вата след полагане на
пароизолационно фолио.

10. Полезните площи на помещенията са мерени по
вътрешния контур на преградните стени и предстенни
обшивки.

11. Всички видове материали, обработка на повърхности и
избор на цветове да се съгласуват с Проектанта след
избиране на  доставчик и предоставяне на съответния
каталог за цветове и мостри.

12. Монтажните планове на трайни настилки, окачени
тавани и вътрешни стенни облицовки са предмет на
разработка на отделен проект "Интериори".

АНТРЕ

подпомещение стени тавани

латекс

кота 0,00

 
гранитогрес окачен

таван/латекс

ПЛОЩ  - 75,15 кв.м.

ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ

WC

 
гранитогрес

теракот
 

гранитогрес/
паркетКУХНЯ/ТРАПЕЗАРИЯ/ДНЕВНА

латекс

латекс

фаянс

окачен
таван/латекс

окачен
таван/латекс

окачен
таван/латекс

Сграда "J"
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Сграда J: План надземно ниво - кота +3,30
М 1:50

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

М 1:50
чертеж

СЪГЛАСУВАЛИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПРОЕКТАНТ

ДАТА
Р-Л ФИРМА

"БАЛГРУП" ООД

Еднофамилни жилищни сгради

КОНСТРУКЦИИ

ЕЛ
ВиК
ОВК

ВП

Сграда J: План надземно ниво - кота +3,30

 инж.Мария Абаджиева

инж.Георги Парунев
инж.Любомир Пачелиев

инж. Атанас Пунев

инж.Йордан Йонов

"ЛРС-СТРОЙ" ЕООД

ноември 2022
инж.Илиян Балабанов

 УПИ II-137/Пи51500.510.137/,кв.5, по плана на
гр.Несебър,м."Акротирия" гр. Несебър

арх. Йорданка Чолакова
арх. Ралица Христова

ПБ  инж.Георги Гроздановв

"ЛРС-СТРОЙ" ЕООД

ПОДОБЕКТ

ПиБ
ЕЕ

ланд. арх.Калинка Николова
инж. Атанас Пунев

тухлена стена - 25см
с топлоизолация

тухлена стена - 25см

тухлена стена - 12см
стена 2х15мм гипсокартон
с ЕI 60

стоманобетонов
конструктивен елемент

ЛЕГЕНДА:

стоманобетонов
конструктивен елемент
с топлоизолация

водоприемници/сифони, воронки

водоприемна решетка
водосточна тръба
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+3,30

коридор

баня

спалня

спалня
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спалня

11ст28х16,8

8ст28х16,8

тераса
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C
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А А
Б
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39

3
12

16
0

25
24

0
37

340 12 135 12 316 37

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

01.Всички строително-монтажни работи следва да се
изпълняват съгласно предвижданията на проектната
документация, действащата в момента нормативна уредба и
изискванията за въвеждане на сградата в експлоатация. При
промяна на проекта и/или техническо несъответствие между
отделните проектни части по време на строителство следва
своевременно да бъде уведомен Водещия проектант за
получаване на инструкции от негова страна към Изпълнителя.

02.Всички производствени и монтажни чертежи по време на
строителство следва да бъдат изготвени от изпълнителя
и/или доставчика на конкретното СМР и да бъдат
предсатвени за съгласуване от Водещия проектант. При
нужда може да бъде изискано уточняващо задание и/или
инструкции от Водещия проектант.

03.Проверката на всички монтажни размери и действително
изпълнени работи на строежа са отговорност на
Изпълнителя на конкретното СМР. При несъответствие
следва своевременно да бъде уведомен Водещия проектант за
получаване на инструкции от негова страна към Изпълнителя.

ТЕХНИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

01. Всички стоманобетонови работи и отворите в тях да се
изпълняват задължително съгласно конструктивния проект.

02. Всички размери са конструктивно/зидарски.
Вертикалните коти на етажите са от кота готов под.

03. Всички балконски парапети са с височина мин. 105см от
кота готов под /или съгласно изискванията на действащото
законодателство/. Изпълняват се съгласно фасадното
решение, на посочената в проекта височина, по детайл на
фирма производител.Стълбищните парапети и
обезопасителните елементи на прозорците се изпълняват на
посочената в проекта височина, по детайл на фирма
производител.
  04. Размерите на прозорците и вратите са от кота готов
под.Фасадната дограма е показана със столарски размер
/хоризонталните коти дават зидарския отвор/.
Интериорните врати са показани със светъл отвор на
преминаване /хоризонталните коти дават зидарския
отвор/.Всички врати, витрини и прозорци се изработват на
база взети мерки от място.
  05.Всички външни стени на сградата се обличат с
топлоизолация съгласно част Енергийна ефективност на
проекта.

06. Във всички мокри помещения да се изпълни система за
хидроизолация под подовата настилка.

07. Всички инсталационни трасета да се изпълняват
задължително съобразно конкретните проекти и проекта по
част "Архитектура". Затварянето им с обвишки, стени и
окачените тавани е след като бъдат предварително
изпълнени.

 При несъответствие между отделните проектни части
следва своевремнно да се уведоми проектанта по част
"Архитектура".

08. Ревизионните отвори да бъдат изпълнени по детайли,
одобрени от проектанта.

09. Всички тръби пред/по стените да се скрият с предстенна
обшивка от гипсокартон и минерална вата след полагане на
пароизолационно фолио.

10. Полезните площи на помещенията са мерени по
вътрешния контур на преградните стени и предстенни
обшивки.

11. Всички видове материали, обработка на повърхности и
избор на цветове да се съгласуват с Проектанта след
избиране на  доставчик и предоставяне на съответния
каталог за цветове и мостри.

12. Монтажните планове на трайни настилки, окачени
тавани и вътрешни стенни облицовки са предмет на
разработка на отделен проект "Интериори".

АНТРЕ

подпомещение стени тавани

латекс

кота 0,00

 
гранитогрес окачен

таван/латекс

ПЛОЩ  - 104,73 кв.м.

ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ

WC

 
гранитогрес

теракот
 

гранитогрес/
паркетКУХНЯ/ТРАПЕЗАРИЯ/ДНЕВНА

латекс

латекс

фаянс

окачен
таван/латекс

окачен
таван/латекс

окачен
таван/латекс

Сграда "J"


